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Descrigao:

VERNIZ MARITIMO INTERIOR & EXTERIOR: base 4gua tem secagem répida, baixo odor, alta
durabilidade, protege e preserva a madeira por muito mais tempo, mantendo seu aspecto natural.
INDICACAO: Indicado para superficies internas e externas de madeiras, tais como janelas, portas,
varandas, e portdes.

DISPONIVEL NOS TAMANHOS: 225ML, 900ML e 3,6L.

OBSERVAGCOES: Produto ndo deve ser aplicado em assoalhos ou, tais como decks e pisos.

Referéncia Normativa:

Classificagao: Este produto esta classificado e atende a todos os parametros de testes citados na norma
ABNT NBR 11702 tipo 4.3.2.4

Composicgao:

Agua, resina a base de dispersdo aquosa de copolimeros acrilicos modificados, aditivos, pigmentos isentos
de metais pesados, glicéis, agentes espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida.

Especificagdes Técnicas*:

Teor de VOC: PH:
Maximo de 130g/ L 8,0a 10,50.

Sélido Massa: Ponto de fulgor: Densidade: Viscosidade:
30 a35% Acima de 100°C 0,950 a 1.080 g/cm? 55 a 65KU

Prazo de validade:

36 meses (Embalagem lacrada, sem uso)
* Para informac®es toxicoldgicas consulte FISPQ em www.durin.com.br

Aplicacao:

Antes de iniciar o processo de pintura leia com ateng¢do todas as informacdes contidas na embalagem ou entre em
contato com nosso departamento técnico por meio do SAC Durin;

e Misture bem o produto antes e durante a pintura, mantendo recipiente fechado sempre que possivel;

e Prepare a superficie limpando, lixando no sentido dos veios da madeira e eliminando toda poeira; Aplicar 12
demao e aguardar secagem, lixar com lixa fina, sempre no sentido dos veios, eliminar poeira e aplicar demais
demaos, lembrando sempre que a aplicacao deve ser feita com pincel ou trincha no sentido dos veios da madeira;
caso apos aplicagdo 1* demao pode ocorrer que a fibra da madeira deforme, lixar com lixa fina e suave no sentido
das fibras da madeira, eliminar po e aplicar demais demdos.;

¢ Apligue em temperatura ambiente de 10C° a 40C°;

e Evite aplicar em dias chuvosos, superficies quentes e ou com incidéncia de sol, correntes intensas de ar e umidade
relativa do ar superior a 80%;

e Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;

¢ Evite retoques isolados apds secagem do produto;

e Para pintura horizontal aplicar verniz nos 6 lados da madeira em no minimo 4 demdos.
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BOLETIM TECNICO
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Aplicacao:

DILUI(;f\O: SECAGEM E N° DE DEMAOS: RENDIMENTO:
De 2 a 3 demaos Por dem3ao
Entre demaos: 4 horas 1/16 de Galdo (225ML): até 5m?
Pronto para uso Ao toque: 30 minutos % de Galdo (900ML): até 20m?
Final: 5 horas Galdo (3,6L): até 80m?

Esfor¢o e Pressao: 7 dias

AMBIENTE: FERRAMENTAS: ACABAMENTO:

Pincel ou Trincha p
Interno & Externo Rolo de I3 Brilhante

Rolo de espuma />
Preparacao da Superficie:

A superficie deve estar em bom estado: firme, coesa, limpa, seca (maximo 20% de umidade), sem poeira,
gordura, graxa, ferrugem, partes soltas, sabao ou mofo: ndo aplique em madeira imida ou verde.

MADEIRA NOVA: Eliminar as farpas através de lixamento. Corrigir as imperfeicdes com massa para madeira
base agua, lixar e eliminar p6 com pano embebido em agua raz . Aplicar fundo nivelador para madeira base
agua e pintar.

MADEIRA RESINOSA: Lavar com thinner esperar secar, repetir operacdo, aplicar duas demaos de fundo
nivelador para madeira base agua, conforme orientacdo do fabricante, lixar, eliminar o p6 com pano
embebido em agua raz e pintar.

REPINTURA: Lixar bem até retirar totalmente o brilho, eliminar o p6 com pano embebido em agua raz e
pintar.

MANCHAS DE OLEO, GORDURAS, GRAXAS E SIMILARES: Lavar com solucdo de dgua e detergente neutro,
enxaguar e aguardar a secagem completa.

SUPERFICIE COM MOFO: Lavar com agua sanitaria em proporcdo de 1/1 com agua potavel, deixar agir no
minimo 15 minutos, enxaguar com agua potavel em abundancia até a remocdo total do mofo, aguardar a
secagem completa.

SUPERFICIE MADEIRA LAMINADA: Eliminar as farpas através de lixamento. Corrigir as imperfeices com
massa para madeira base agua, lixar e eliminar p6 com pano embebido em agua raz.

OBSERVACOES E CUIDADOS: A lamina de madeira é colada, evite encharcar a superficie com tinta muito
diluida e ou aplicar camadas muito grossas em primeira demdo, a agua pode penetrar e causar bolhas ou
fazer a lamina soltar, aplique sempre camadas finas e sucessivas, respeitando rigorosamente o tempo de
secagem entre demaos, orienta¢do consultar o fabricante da madeira se é indicado pintura base agua, em
caso negativo aplicar fundo isolante especifico para para "selar e uniformizar a absor¢do", aguardar secagem
lixar eliminar poeira e realizar pintura normalmente.

CONDICOES DE GARANTIA:

As caracteristicas do produto so6 serdo alcancadas mediante um conjunto de fatores alheios ao controle do
fabricante, como conservacao e limpeza da superficie aplicada, preparacdo correta da superficie,
manuseio adequado do produto, condi¢Bes climaticas, esquema de pintura adequado e técnica de
aplicacdo, contida na embalagem ou boletim técnico. Em caso de duvidas, ou caso surjam outras
necessidades de manutengdo corretiva, os usuarios devem solicitar orientacdo técnica gratuita por meio
do SAC Durin.

Av. Pref. Alberto Natalino Miquelute, 6500 - Itinga, Araquari - SC, 89245-000
Quimico responsavel: Claudinei Pereira da Silva CRQ 4449154 Xl Regiao
Elaborado por: P&D Tintas / Qualidade

Revisao: 02 - Maio 2026



	BOLETIM TÉCNICO
	VERNIZ MARÍTIMO INTERIOR &
	EXTERIOR
	Descrição:
	VERNIZ MARÍTIMO INTERIOR & EXTERIOR: base água tem secagem rápida, baixo odor, alta durabilidade, protege e preserva a madeira por muito mais tempo, mantendo seu aspecto natural.
	INDICAÇÃO: Indicado para superfícies internas e externas de madeiras, tais como janelas, portas, varandas, e portões.
	DISPONÍVEL NOS TAMANHOS: 225ML, 900ML e 3,6L.
	OBSERVAÇÕES: Produto não deve ser aplicado em assoalhos ou, tais como decks e pisos.

	Referência Normativa:
	Classificação: Este produto está classificado e atende a todos os parâmetros de testes citados na norma
	ABNT NBR 11702 tipo 4.3.2.4

	Composição:
	Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos modificados, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, glicóis, agentes espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida.

	Especificações Técnicas*:
	Teor de VOC:
	PH:
	Máximo de 130g/ L
	Sólido Massa:
	Ponto de fulgor:
	8,0 a 10,50.

	Densidade:
	Viscosidade:
	30 a 35%
	Acima de 100°C
	0,950 a 1.080 g/cm³
	55 a 65KU

	Prazo de validade:
	36 meses (Embalagem lacrada, sem uso)
	* Para informações toxicológicas consulte FISPQ em www.durin.com.br



	Aplicação:
	Antes de iniciar o processo de pintura leia com atenção todas as informações contidas na embalagem ou entre em contato com nosso departamento técnico por meio do SAC Durín;
	Misture bem o produto antes e durante a pintura, mantendo recipiente fechado sempre que possível;
	Prepare a superficie limpando, lixando no sentido dos veios da madeira e eliminando toda poeira; Aplicar 1ª demão e aguardar secagem, lixar com lixa fina, sempre no sentido dos veios, eliminar poeira e aplicar demais demãos, lembrando sempre que a aplicação deve ser feita com pincel ou trincha no sentido dos veios da madeira; caso após aplicação 1ª demão pode ocorrer que a fibra da madeira deforme, lixar com lixa fina e suave no sentido das fibras da madeira, eliminar pó e aplicar demais demãos.;
	Aplique em temperatura ambiente de 10C° a  40C°;
	Evite aplicar em dias chuvosos, superfícies quentes e ou com incidência de sol, correntes intensas de ar e umidade relativa do ar superior a 80%;
	Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;
	Evite retoques isolados após secagem do produto;
	Para pintura horizontal aplicar verniz nos 6 lados da madeira em no mínimo 4 demãos.

	BOLETIM TÉCNICO

	VERNIZ MARÍTIMO INTERIOR & EXTERIOR
	Aplicação:
	DILUIÇÃO:
	AMBIENTE:
	SECAGEM E N° DE DEMÃOS:
	RENDIMENTO:
	FERRAMENTAS:
	Por demão

	ACABAMENTO:

	Preparação da Superfície:
	CONDIÇÕES DE GARANTIA:


